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&5 TeREGA

Direction Opérations COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX
COOrdlnathn de Blllere ET VALLEES DES LUYS

7 rue de la Liniére

64140 BILLERE

Tél : +33 (0) 557 26 54 00
travaux-tiers.billere@terega.fr

Identifiant de la consultation Plat'AU :
Affaire suivie par : Pierre LAFON

Billére, le 12/04/2024

Objet - Plan Local d'Urbanisme Intercommunale -H Arrété de la Communauté de Communes
coteaux et Vallées des Luys.

Communes de : Amou, Argelos, Arsague, Basserdes, Bastennes, Beyries,
Bonnegarde, Brassempouy, Castaignos-Sousiens, Castelnau-Chalosse, Castel-
Sarrazin, Donzacq, Gaujacq, Marpaps, Nassiet, Pomarez.

Madame,

Nous avons bien regu votre demande concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrété des
communes citées ci-dessus.

Les communes traversées par des ouvrages Terega sont les communes de : Bastennes, Brassempouy, Castel-
Sarrasin, Gaujacq, Pomarez.

En réponse, nous vous signalons que le tracé de notre réseau de canalisations n'est pas reporté sur vos plans des
servitudes. Vous voudrez bien effectuer sa mise a jour a partir des éléments des Arrétés Préfectoral SUP qui sont
joints a notre réponse.

Nous vous signalons aussi que le document I3 est erroné, nos ouvrages n'apparaissent pas.
Veuillez vous aider du courrier mise a jour joint pour apporter les modifications nécessaires.

Nous vous rappelons également que nous souhaitons uniquement étre associés au « porter a connaissance »,
avec consultation a terme de notre service, nous n’assisterons donc pas aux commissions de travail du PLU.

Nous vous prions d'agréer, Madame, I’assurance de nos salutations distinguées.

Le Responsable Coordination Opérationnelle
Jean-Alain MOREAU

P/O Pierre LAFON

DocuSigned by:

p/'(we ﬁpﬁ/

TEREGA S.A. 701CDAOD4E19448...
Siége social : 40, avenue de I’Europe * CS 205 22 » 64010 Pau Cedex
Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 * Fax +33 (0)5 59 13 35 60 » www.terega.fr
Capital de 17 579 086 euros * RCS Pau 095 580 841
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PRESCRIPTIONS

concernant les travaux a proximité des canalisations
de transport de gaz naturel a haute pression

DOP TIERS N°7 « REVISION JANVIER 2019
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DISPOSITIONS A RESPECTER
AU COURS DE ETUDE

REGLES GENERALES

Les responsables de projet (architectes, promoteurs, particuliers...) qui envisagent la réalisation de travaux, qu’ils
soient situés sur un terrain public ou privé, doivent préalablement consulter le téléservice www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr afin d’identifier la présence de réseaux aériens, souterrains et subaquatiques sur la zone des
travaux prévus.

Le projet doit respecter toutes les prescriptions techniques et regles administratives décrites ci-apres. S'il se
révele incompatible avec la présence de notre réseau, un aménagement soit du projet, soit des ouvrages Teréga
devra étre envisagé.

Dans I'éventualité d’'un aménagement des ouvrages Teréga, nous vous précisons que :

®  Les frais engagés sont a la charge du demandeur et devront faire 'objet d’'une convention.

®m Dans le cas ou une déviation de canalisation serait envisagée et compte tenu des contraintes
administratives nécessaires a l'instruction des dossiers, nos délais d’exécution sont d’environ 18 mois au
moins.

®  Nos contraintes d’exploitation permettent difficilement tous travaux ayant une influence sur le transit de
gaz pendant la période hivernale.

CONTRAINTES LIEES A LA SERVITUDE

En vertu de la convention contractée avec le propriétaire du sol, au moment de la construction de la conduite,
Teréga dispose en domaine privé, d’'une bande de servitude axée sur la canalisation. Le propriétaire et toutes les
entreprises intervenant dans cette zone sont tenus de respecter les obligations résultant de la convention de
servitude, a savoir entre autres :

® ne procéder a aucune construction, y compris fondations et surplombs (avant-toit, auvent, etc.) dans la
bande de servitude “non sdificandi” de 4 a 10 metres,

® ne procéder a aucune plantation d’arbres dans la bande de servitude “non plantandi” de 6 a 10 metres,

= ne procéder a aucune implantation de conduites, cables, réseaux divers dans les limites de la servitude,
sauf croisement et suivant projet a soumettre a Teréga,

® ne procéder a aucune implantation d’ouvrages fixes (chambres, compteurs, bornes, candélabres, supports
divers...),

® ne procéder a aucune implantation de cl6ture dans la bande de servitude, sauf croisement et suivant
projet a soumettre a Teréga,

® ne jamais nuire a I'intégrité de la canalisation Teréga,

®  maintenir pour les agents Teréga, le libre accés le long de la conduite, afin d’assurer les opérations de
surveillance, entretien, mise en place de dispositifs de repérage et toutes opérations courantes
d’exploitation.

En cas d’incorporation au domaine public d’'un terrain ol sont implantés un ou plusieurs ouvrages Teréga, si les

travaux impliquent des frais de déviation ou de protection des ouvrages Teréga, les colts générés seront pris en
charge par le maitre d’ouvrage du projet/ gestionnaire du domaine public via I'établissement d’'une convention.
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DISPOSITIONS SECURITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

En vertu de la réglementation applicable, Teréga fait
établir, pour chacun des ouvrages de transport de gaz
naturel qu’elle construit, des études de danger qui
analysent et exposent les risques que peuvent présenter
lesdits ouvrages et ceux qu’ils encourent du fait de leur
environnement.

Ces études de danger définissent, en fonction du diametre et de la pression maximale de la canalisation
concernée, différentes zones de dangers.

Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT...) et les autorisations relatives a I'occupation des sols (C.U., autorisation
de lotir, permis de construire...) délivrées par les services compétents de I'Etat ou des collectivités territoriales
locales tiennent compte de la présence du réseau de canalisation de Teréga et peuvent, le cas échéant, comporter
des restrictions en matiére de construction ou d'aménagement du territoire.

DISPOSITIONS A RESPECTER AVANT
TRAVAUX

REGLES GENERALES

Les reperes du réseau Teréga type bornes, balises ou plaques sont implantés a titre indicatif a proximité des
canalisations ; ils ne dispensent pas de I'information préalable obligatoire et de la présence méme des agents
Teréga en cas de travaux alentour.

REGLES ADMINISTRATIVES

Conformément a la législation en vigueur, aprés consultation obligatoire du téléservice www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr, toute personne (particulier, entreprise, entreprise sous-traitante, etc.) qui envisage
d’effectuer des travaux a proximité des canalisations de transport de gaz est tenue d’adresser au Territoire Teréga,
lors de I'étude une “Déclaration de projet de Travaux (DT)”, avant d’entreprendre les travaux et une “Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)” 7 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de
début des travaux. Les travaux ne pourront commencer avant la réponse et le déplacement sur site d’'un agent
Teréga.

MARQUAGE-PIQUETAGE DES OUVRAGES TEREGA

Conformément a I'Article R554-26 du Code de I'environnement et au Guide technique des travaux (fiche n°RX-
TMD), le marquage-piquetage sur le chantier des ouvrages Teréga est obligatoirement effectué par un
représentant de l'exploitant Teréga. Ce marquage-piquetage doit avoir lieu au cours d’une réunion sur site
préalablement aux travaux.
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DISPOSITIONS A RESPECTER AU COURS DES
TRAVAUX

PRESCRIPTIONS GENERALES

Toutes les précautions d’usage devront étre prises, en accord avec les directives de nos agents, concernant les
travaux susceptibles d’affecter nos canalisations et leurs installations annexes.

Selon la nature des travaux et les techniques utilisées, I'exécutant devra également suivre les précautions
spécifiques décrites dans le Guide technique des travaux (en particulier le §3.3 Ouvrages de transport de gaz et la
fiche technique n°RX-TMD).

Pendant toute la durée des travaux, I'accés a nos conduites et aux installations de surface doit étre maintenu libre
de jour comme de nuit.

Toute opération de fouilles a proximité immédiate de nos conduites ou de sondages de recherche de profondeur
se fait obligatoirement en présence d’un agent Teréga. Une distance minimale de 0,40 métre devra étre exempte
de toute intervention mécanique entre la génératrice du tube et la zone terrassée afin qu’il ne soit aucunement
porté atteinte a I'ouvrage, a son revétement ou a ses accessoires aériens ou enterrés (borne, dalle, busage, cable
de protection cathodique).

Lors de I'exécution de tranchées, il y aura lieu si nécessaire, d’assurer la stabilité des terrains par des moyens
techniques appropriés (pose d’étangons, palplanches, etc.). Lentrepreneur sera responsable de la bonne tenue
des terrains au droit de notre conduite.

Les terrassements et les fondations revétant un caractére particulier (carriéres, graviéres, minage, battage de
palplanches, pieux, etc.) devront faire 'objet d’'un dossier détaillé a soumettre a Teréga et donneront lieu a des
prescriptions spécifiques a ces travaux.

Sur ses ouvrages, Teréga n’acceptera que des remblais de faible importance, de 'ordre d’'un metre.

Dans tous les cas la profondeur d’enfouissement de la canalisation (couverture) devra étre maintenue entre la
génératrice supérieure du tube et les points les plus bas du projet fini (chaussée, caniveaux, fonds de fossés).

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA POSE ET LA DEPOSE DE
RESEAUX

Aucun ouvrage (conduite, cable, poteau, pylone y compris leurs fondations, etc.) ne devra se situer dans notre
bande de servitude.

Toutefois, dans le domaine public, étant donné les contraintes spécifiques liées a son occupation, nous tolérons
gue la distance minimale soit ramenée a 1 metre entre les ouvrages a poser et notre conduite.

Les croisements des réseaux avec nos canalisations ou leurs protections devront se faire sous un angle supérieur
a 45° et a une distance ne devant jamais étre inférieure a 0,40 meétre (génératrice a génératrice). La mise en place
d’un grillage avertisseur jaune pour signaler la présence de la canalisation Teréga est obligatoire au niveau du
croisement.

Tous les réseaux susceptibles d’affecter la protection cathodique de nos ouvrages devront faire I'objet d’'une
analyse spécifique avec nos services pour définir les modalités de croisement et d’influence mutuelle (gaine
plastique de longueur 4 métres pour cable électrique ou communication ou prise de terre, prises de potentiel
pour les canalisations en acier, etc.).
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Pour les travaux agricoles, pose de drains, sous-solage, création de fossés, une étude particuliére devra étre
menée avec nos services.

Les fils électriques nus ne devront pas se situer a moins de 20 meétres en distance horizontale de nos ouvrages
aériens.

® Travaux de réseaux électriques inférieurs a 50 kV : la distance minimale entre la canalisation Teréga et
I'extrémité la plus proche d’une prise de terre d’installation électrique de tension inférieure a 50 kV ou
d’un paratonnerre est de 5 métres.

® Travaux de réseaux électriques supérieurs a 50 kV : ils doivent faire I'objet d’'une prescription spéciale qui
impose une étude d’influence des lignes électriques sur les canalisations (implantation des pylones, des
prises de terre, etc.).

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE VOIRIE

Traversée de voirie

A la traversée de voirie publique ou privée (création de route, chemin, rond-point, parking, etc.), notre
canalisation devra étre protégée et signalée par des moyens techniques appropriés :

® soit par busage complété par la pose d’un dispositif avertisseur jaune*,

® soit par dallage en béton armé ou PEHD a environ 40 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation Teréga, complété par la pose d’un dispositif avertisseur jaune*,

® soit par tout autre dispositif de protection compatible avec la durée d’exploitation de I'ouvrage Teréga
proposé par 'aménageur et validé par Teréga. Ce dispositif sera dans tous les cas complété par la pose
d’un grillage avertisseur jaune.

Les canalisations seront protégées sur toute I'emprise de la voirie et méme un metre au-dela en incluant les
fossés le cas échéant.

De plus, il doit étre pris en compte les contraintes des véhicules roulants : il convient de calculer les niveaux de
contrainte induits sur la canalisation. Dans certains cas, la protection mise en place devra donc également
prendre en compte ces contraintes pour faire office de répartition des charges. Le dispositif projeté et les calculs
de contraintes permettant de le dimensionner doivent étre préalablement soumis a I'approbation de Teréga.

La mise en place de la protection est a la charge du tiers.
Emprunt longitudinal de voirie

A 'emprunt longitudinal de voirie publique ou privée (création, élargissement ou approfondissement de route,
chemin, acces, etc.) notre canalisation devra étre signalée par la pose d’un grillage avertisseur jaune a environ 40
cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation Teréga*.

En cas de circulation d’engins lourds, il est nécessaire de calculer le niveau de contrainte induit sur la canalisation
par le roulement ou le stationnement des véhicules. Les calculs de contraintes permettant de déterminer la
nécessité de mettre en place un éventuel dispositif de répartition des charges et d’en définir ses dimensions sont
soumis a I'agrément de Teréga.
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* Selon dispositions du Guide GESIP 2007/02 “Condition de pose du dispositif avertisseur et mesures de
substitution applicables”.

TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

e Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

® Code de I'environnement, articles R554.1 a R.554.38.

® Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

® Arrété du 5 mars 2014 portant reglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

www.terega.fr
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