o Affaire :

S1 > N

N° Chrono : 6402137 EC vianenen
Etude : Essai d'infiltration X :43,643459 Y :-0,738892  Codification : K4b3 ﬂ -
Adresse: GAUJACQ - parcelle n°37 de la section ZC

Client : CDC Coteaux et Vallées du Luys Agence : PAU

Date : 21/05/2019 Opérateur (s) : NP

ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU CONSTANT - TYPE PORCHET

e Lithologies : e Paramétres de I'essai :
De a Horizons :
0,00 m 0,20 m Terre végétale limoneuse marron Diamétre du trou : 0,150 mm
. . Profondeur du trou : 0,70 m
Limons marron clair/beige + quelques galets o '
0,20m 0,70m avec traces d'hydromorphie ocres a 0,40 m/TN Hauteur mouiliée : 0.40m
e Commentaire Surface latérale : 0,19 m?
Surface du fond : 0,02 m?
La parcelle est actuellement une prairie. Surface totale d'infiltration : 0,21 m?
® Suivi :
Temps (min) 0 1 2 3 4 5
H / Repére (cm) 21 2,5 2,9 3,3 3,7 4,0
Vol écoulé (L) 0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,19
Perméabilité K (m/s) - 3,2E-06 3,2E-06 3,2E-06 3,2E-06 3,1E-06
Perméabilité K (mm/h) - 12 12 12 12 11
Temps (min) 6 7 8 9 10 15
H / Repére (cm) 4,3 4,7 51 54 59 7,2
Vol écoulé (L) 0,22 0,26 0,30 0,33 0,38 0,51
Perméabilité K (m/s) 3,0E-06 3,0E-06 3,0E-06 3,0E-06 3,1E-06 2,7E-06
Perméabilité K (mm/h) 10,7 10,8

e Courbe caractéristique :

Perméabilité au droit du sondage
1,00E-04

1,00E-05

K (m/s)| &—eo—e—0—-9o—e0eo0—

1,00E-06

1,00E-07 -
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o Résultats :

K~ 3,0E-06 m/s
K= mm/h




e Affaire :
S2 N\
N° Chrono : 6402137 EC . vironrenm
Etude : Essai d'infiltration X:43,644588 Y :-0,739566  Codification : K4b2 ﬂ -
Adresse: GAUJACQ - parcelle n°45 de la section ZC
Client : CDC Coteaux et Vallées du Luys Agence : PAU
Date : 21/05/2019 Opérateur (s) : NP
ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU CONSTANT - TYPE PORCHET
e Lithologies : e Paramétres de I'essai :
De a Horizons :
0,00 m 0,20 m Terre végétale limoneuse Diamétre du trou : 0,150 mm
0,20 m 0,50 m  Limons marron Profondeur du trou : 0,70 m
. . . Hauteur mouillée : 0,45m
Limons argileux marron/gris avec traces
0,50 m 0,70 m . . .
ocres/orangés marquées et avec traces noires
e Commentaire Surface latérale : 0,21 m?
Surface du fond : 0,02 m2
La parcelle est actuellement une prairie. Surface totale d'infiltration : 0,23 m?
® Suivi :
Temps (min) 0 1 2 3 4 5
H / Repére (cm) 3,7 4,1 4.5 4.7 5,1 5,6
Vol écoulé (L) 0 0,04 0,08 0,10 0,14 0,19
Perméabilité K (m/s) - 2,9E-06 2,9E-06 2,4E-06 2,5E-06 2,8E-06
Perméabilité K (mm/h) - 10 10 9 9 10
Temps (min) 6 7 8 9 10 12
H / Repére (cm) 59 6,3 6,6 6,9 7,2 7,9
Vol écoulé (L) 0,22 0,26 0,29 0,32 0,35 0,42
Perméabilité K (m/s) 2,7E-06 2,7E-06 2,6E-06 2,6E-06 2,5E-06 2,5E-06
Perméabilité K (mm/h) 9,6 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1
~ Sl o a
e Courbe caractéristique : 5 -
Perméabilité au droit du sondage
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K(mis)| e—e—g o—0—0—9oo6—o
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e Résultats :
K=~
K




e Affaire :
S3 TR
N° Chrono : 6402137 EC cvironrenen
Etude : Essai d'infiltration X:43,641241 Y :-0,739515  Codification : K45b3 ﬂ -
Adresse: GAUJACQ - parcelle n°22 de la section ZC
Client : CDC Coteaux et Vallées du Luys Agence : PAU
Date : 21/05/2019 Opérateur (s) : NP
ESSAI DE PERMEABILITE A NIVEAU CONSTANT - TYPE PORCHET
e Lithologies : e Paramétres de I'essai :
De a Horizons :
0,00 m 0,15 m Terre végétale limono-argileuse Diamétre du trou : 0,150 mm
Argile limoneuse marron/beige avec traces Profondeur du trou : 0,75m
0,15 m 0,75 m 9 N ) 9 : Hauteur mouillée : 0,40 m
ocres a partir de 0,35 m/TN et traces noires
e Commentaire Surface latérale : 0,19 m?
Surface du fond : 0,02 m2
La parcelle est actuellement une prairie cloturée et avec un portail. Surface totale d'infiltration : 0,21 m?
® Suivi :
Temps (min) 0 1 2 3 4 5
H / Repére (cm) 1,1 15 1,9 2,3 2,6 3,0
Vol écoulé (L) 0 0,04 0,08 0,12 0,15 0,19
Perméabilité K (m/s) - 3,2E-06 3,2E-06 3,2E-06 3,0E-06 3,1E-06
Perméabilité K (mm/h) - 12 12 12 11 11
Temps (min) 6 7 8 9 10 12
H / Repére (cm) 3,2 3,6 3,9 4.3 4.6 5,2
Vol écoulé (L) 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,41
Perméabilité K (m/s) 2,8E-06 2,9E-06 2,8E-06 2,9E-06 2,8E-06 2,8E-06
Perméabilité K (mm/h) 10,2 10,4 10,2 10,3 10,2 9,9
e Courbe caractéristique :
Perméabilité au droit du sondage
1,00E-04 -
1,00E-05
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e Résultats :
K=~
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